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Painekeittokaappi Metos Futuramarvel
SE24 400V3N
- maksimikertakapasiteetti 8xGN1/1-65 mm tai
6xGN1/1-100 mm. Johdetasot
valmiina käytettäväksi molemmille
astiasyvyyksille. Johdeväli 85 mm/115
mm.
- maksiminostokorkeus ylimmälle johdetasolle
1240 mm lattiasta
- kypsennystila ja ulkopinnat ruostumatonta
terästä (EN 1.4301)
- hörynkehittimen automaattinen vedentäyttö
- lämpötilan asetusalue +65°C - +120°C.
Painekeitto 0,5 bar, painekeitto
1 bar, maksimikäyttöpaine 1, 0 bar.
- digitaalinen kypsennysajan näyttö
- kypsennysajastin 0-99 min.
- summeri hälyttää, kun asetettu kypsennysaika
on kulunut loppuun
- ovessa turvalukitus, joka estää oven avaamisen,
jos kypsennystila on
paineellinen
- helppokäyttöinen toimintopaneelin ergonomisella
korkeudella
(toimintopaneelin alareuna 985 mm korkeudella
lattiasta)
- valumavesikaukalo pitää laitteen edustan
kuivana keräten
kypsennystilan pohjalle valuvan veden
- jalustassa johteet kuudelle GN1/1-65 mm
astialle, Johdeväli 70 mm
Vakiovarusteet: toimitus sisältää 4 kpl GN1/1-65
mm rst-astiaa
Lisävarusteet: käsisuihku

Tuotenumero 3460871
Tuotteen nimi Painekeittokaappi Metos Futuramarvel SE24

400V3N
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Mitat (mm)
(Leveys * Syvyys * Korkeus)

1200 * 1430 * 795

Paino 250,000 KG
Kapasiteetti 8 x GN1/1-65 (6 x GN1/1-100)
Tekniset tiedot 400/230 V, 63 A, 36 kW, 3NPE, 50 Hz, 70 dB

KV: 1/2 int, Poisto: ø 32 mm
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