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Yhdistelmäuuni Metos MCM 101 400V3N
-kapasiteetti: 10xGN1/1- 40 mm tai 65 mm
tuotteesta riippuen. Johdeväli 68 mm.
-höyrykypsennys +30 °C - +100 °C
-kiertoilmakypsennys +30 °C - +300 °C
-yhdistelmäkypsennys +30 °C - +300 °C
-höyryntuotanto omalla integoidulla
höyrynkehittimellä: tehokkaampi höyryntuotanto
(kylläinen höyry varmasti ja nopeasti), ei
kalkkiongelmia kypsennystilassa, tasaisempi
lämpötila, energian ja veden säästö
-kypsennysmittari tietää elintarvikkeen
oikean sisälämpötilan ja ohjaa kypsennystä
automaattisesti. Mittausalue 0 °C - +99 °C.
-pesuohjelma kypsennystilan puhdistukseen
-tehokas ja turvallinen puhallin. Puhallin pyörii
vain yhteen suuntaan, jolloin aikaa ja energiaa
ei hukata jatkuvaan suunnanvaihtamiseen.
Tinkimätön työturvallisuus: puhallin pysähtyy
viidessä sekunnissa oven aukaisusta tai
kypsennyksen valmistuttua - erittäin pieni
lämmönhukka keittiöön ja huomattavasti parempi
työturvallisuus.
-turvalliset U-profillijohteet, joilta puoliksi
ulosvedetty astia ei pääse putoamaan käyttäjän
päälle
-Työturvallinen ja ergonomi

Tuotenumero 4214187
Tuotteen nimi Yhdistelmäuuni Metos

MCM 101 400V3N
Mitat (mm)
(Leveys * Syvyys * Korkeus)

847 * 771 * 1017

Paino NaN 
Kapasiteetti 10 X GN 1/1
Tekniset tiedot 400 V, 32 A, 19 kW, 3N

KV: 3/4"
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