Apparecchio distributore di bevande fredde non gassate
Cold soft drink dispenser
Appareil distributeur de boissons froides non gazeuses
Dispenser fuer kalte Getraenke ohne Kohlensaeure

VL 112 - VL 223 - VL 334 - VL 446
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Dispenser 12-25 Liter - Paddel
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Istruzioni per la
manvutenzione,
installazione
uso e pulizia

as

LETTERA ALLA CONSEGNA

Gentile cliente,

Ci complimentiamo con Lei
per I'ottima scelta fatta ac-
guistando un apparecchio
distributore costruito dalia
nostra societd che € lieta di
mettere a Sua disposizione
la presente pubblicazione
tecnica avente lo scopo di
ottenere la massima pro-
duttivitad dello stesso nella
miglior sicurezza possibile.
Un ringraziamento anche
alla Sua Azienda che, en-
trando nelle nostre referen-
ze, ha operato una scelta di
qualita.

L'apparecchio da noi forni-
to é stato accuratamente
collaudato, nella sua funzio-
nalita, prima di essere con-
segnato ed é uscito dalla
nostra fabbrica pronta per
essere instailato nelluogo di
utilizzazione.

Vi consigliamo di controlla-
re accuratamente che non
abbia subito danni durante
il frasporto, in tal caso fate
immediatamente le Vostre
riserve al frasportatore.

Per ottenere i migliori risulta-
ti dal Vs. apparecchio distri-
butore e per far si che pos-
sa funzionare perfettamen-
te per anni, Vi raccoman-
diamo di seguire scrupolo-
samente le istruzioni conte-
nute nel presente manuale.

InvitandoLa a leggere con
molta attenzione il conte-
nuto di questo manuale
nonché renderlo disponibi-
le a tutto il personale che
dovra operare con il distri-
butore ci auguriamo che
Lei possa uftilizzare al meglio
e completamente le pre-
stazioni dell’apparecchio
stesso e Le formuliamo i mi-
gliori auguri di buon lavoro.

PROMEK s.r.l.
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Maintenance,
installation,
and cleaning manual
instructions

INTRODUCTION

Dear Customer,

we would like to
congratulate you on the
good choice you made by
buying one of our dispensers.
Our company is pleased fo
provide you with this
technical manual that will
enable you to obtain the
best results and efficiency
rate under the safest possible
conditions.

We would also like to thank
your Company which, by
becoming one of our
customers, has made a
quality-oriented choice.

The unit we provided has
been accurately tested in all
its functions before being
delivered and it left our
factory ready to be installed
in its new working place.
We adyvise you to make sure
that the unit has not been
damaged during tran-
sportation; if this were the
case, send your complaints
to the forwarder imme-
diately.

In order to obtain the best
results and to keep the
dispenser perfectly efficient
for years, we recommend
you to carefully follow all the
instructions contained in this
manual,

By inviting you to carefully
read this manual and to
make it available to all the
personnel in charge of
operating the machine, we
hope you will be able to fully
use and exploit all the
functions and performances
of our unit,

PROMEK s.r.l.

Instructions pour
la mise en place,
I'emploi
et I'entretien

D,

LETTRE A LA LIVRAISON

Cher Client,

Nous nous félicitons pour
votre excellent choix: vous
avez acheté un appareil
fabriguée par notre société
qui est heureuse de mettre
a votre disposition cette
brochure technique qui vous
permettra d'obtenir le
maximum de productivité de
la machine avec le plus haut
degré de sécurité possible.
Nous remercions aussi votre
entreprise qui, en devenant
I'une de nos références, a
opéré un choix de qualité.
La fonctionnalité de
'appareil que nous vous
avons livrée a été essayée
avec soin avant la livraison
et la machine est sortie de
notre usine préte pour étre
installée dans le lieu
d'utilisation.

Nous vous conseillons de
vérifier avec attention
qu’'elle n'ait pas subi de
dommages pendant le
fransport. Dans le cas
contraire, faites immédiate-
ment vos réserves au
fransporteur. Afin d’obtenirla
meilleure performance de
votre appareil et pour
gu'elle puisse fonctionner
parfaitement pendant des
années, NoOuUs VoOus re-
commandons de suivre
scrupuleusement le mode
d’emploi contenu dans
cette brochure.

Nous vous invitons & lire
avec beaucoup d'attention
le contenu de ce manuel et
a le mettre & la disposition
de tout le personnel préposé
au fonctionnement de la
machine. Nous espérons que
vous pourrez profiter
entierement et dans la facon
la meilleure des perfor-
mances de 'appareil et
nous vous souhaitons un bon
travail.

PROMEK s.r.l.

Einbav
Bedienungsanleitung
und
Instandhaltung

@

INFORMATION

ZUR AUSLIEFERUNG

Sehr geehrter Kunde,
Danke fUr lhre Wahll Als
Hersteller dieses Gerdates
stellen wir, Ihnen gerne die
technischen Anweisungen
zur VerfUgung. Sie geben
thnen wichtige Hinweise fur
eine hochste Leistung-
sfahigkeit bei absolut
sicherem Betrieb.

Wir danken .auch lhrem
Unternehmen, das sich mit
der Waht unserer Produkte fir
Qualitét entschieden hat

und nun zZu unserem
renomierten Kundenkreis
gehort.

Unsere Dispenser werden
eingehend getestet und ab
der Fabrik bereit fUr den
Einbau geliefert.

Es ist empfehlenswert, zu
Uberprifen, daB der Gerat
keine Sch&den wéhrend der
Befdrderung erlitten hat.
Sollte dies der Fall sein,
Befdrderer sofort darauf
aufmerksam machen.

Um eine hohe Leistung-
sfahigkeit und eine lange
Lebensdauer des Dispenser
Zu garantieren, empfehlen
wir, die in diesem
Benutzerhandbuch ent-
haltenen Gebrauchsan-
weisungen aufmer-ksam
einzuhalten.

Der Kunde wird gebeten,
dieses Benutzernandbuch
aufmerksam durchzulesen
und darauf zu achten, daB
auch das Personal dies tut,
das fUr den Getrankeauto-
maten zustandig ist. Wir sind
sicher, daB8 Sie unseren
Gerdt in seiner vollen
Kapazitdt einsetzten und
von seinen Leistungen voll
befriedigt sein werden.

PROMEK s.r.l.
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INFORMAZIONI GENERALI

Questa pubblicazione, dise-
guito semplicemente defini-
ta 'manuale’, confiene tutte
le informazioni per linstalla-
zione, l'uso, e la manutenzio-
ne degli apparecchi ‘Distri-
butore di bevande fredde
non gassate Modd. VL 112,
VL 223, VL 334, VL 446 , VL
125, VL 250, VL 234, VL 346'.
| soggetti destinatari di que-
sta pubblicazione, generica-
mente definiti 'utilizzatori’,
sono tutti coloro che per la
parte di loro competenza,
hanno la necessita e/o I'ob-
bligo di fornire istruzioni o di
intervenire operativamente
sugli apparecchi distributo-
ri.

Tali soggetti possono essere
identificati come segue:

- amministratori;

- responsabili di aree opera-
five;

- responsabili di reparto;

- operatori direttamente in-
teressati al trasporto, im-
magazzinaggio, installazio-
ne, uso e manutenzione dei
distributori dal momento
della loro immissione sul
mercato fino al giorno del-
la loro rottamazione;

- installatori, assemblatori,
utilizzatori diretti privati.

Il testo originale della pre-
sente pubblicazione, redat-
to in lingua italiana, costitui-
sce l'unico riferimento per la
risoluzione di eventuali con-
troversie interpretative lega-
te alle traduzioni nelle lingue
comunitarie.

La presente pubblicazione &
da considerarsi come facen-
te parte integrante dell’ap-
parecchio e pertanto deve
essere conservata per futuri
riferimenti sino allo smantel-
lamento finale e rotta-
mazione dello stesso.

DOVE E COME CONSERVARE
IL MANUALE

Questo manuale deve esse-
re conservato in luogo pro-
tetto ed asciutto e deve es-
sere sempre disponibile per
la consultazione.

In caso di scambio di infor-
mazioni con personale di
assistenza autorizzato, fare ri-
ferimento ai dati di targa ed
al numero di matricola del
distributore.
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GENERAL INFORMATION

The following publication,
hereafter called ‘manual’,
contains all the information
necessary for the
installation, use and
maintenance of the '‘Cold
drink dispensers Mod. VL 112,
VL 223, VL 334, VL 446 , VL
125, VL 250, VL 234, VL 346’.

This publication is infended
for all those people,
hereafter commonly called
‘users’, who, because of their
operational role, need or
must give instructions, or
who have to directly opera-
te the set.

Such people can
identified as follows:

be

- administrators

-personnel in charge of
operational sectors

- heads of Department

- personnel, who is directly
involved in the tran-
sportation, storage, instal-
lation, use and main-
tenance of the units from
the time they are brought
onto the market up to their
disposal;

-personnel in charge of
assembling and installation
and private users.

The original text of this
publication, written in italian,
represents the only reference
manuai to be consulted in

INFORMATIONS GENERALES

Cette brochure, ci-aprés

dénommée tout simplement

“ manvel ", contient toutes

les informations pour la mise

en place, I'utilisation et

I’entretien des 'Distributeurs

de boissons froides non

gazeuses Mod. VL 112, VL

223, VL 334, VL 446 , VL 125,

VL 250, VL 234, VL 34¢6'.

Les destinataires de cette

brochure, dénommés en

général les " utilisateurs ”,
sont tous ceux qui, pour ce
qui est de leur compétence,
ont la nécessité et/ou

I'obligation de fournir des

instructions ou de travailler &

ces distributeurs.

Ces destinataires peuvent

étre :

- les administrateurs ;

-les responsables des
secteurs opérationnels ;

- les chefs de service ;

- les personnes préposées
directement au fransport,
magasinage, installation,
utilisation et maintenance
des machines a partir de
leur introduction sur le
marché jusqu’au jour de la
mise d la ferraille ;

-les installateurs, les
assembleurs, les utilisateurs
directs privés.

Le texte original de cette
brochure, rédigé en italien
constitue la seule référence
pour la résolution de conflits

order to resolve any legal
disputes that could arise from
misinterpretation or different
interpretations linked to the
translation into the European
languages.

This publication must be
considered as part of the
dispenser; therefore, it must
be kept as future reference
up to the final demolition and
disposal of the machine itself.

WHERE AND HOW TO KEEP THE
MANUAL

This manual must be kept in
a protected and dry
environment and must
always be available for
consultation.

When contacting an
authorized service, it is
always necessary to refer to
the identification plate and
the unit serial number.

éventuels d’interprétation liés
aux traductions dans les
langues communavtaires.

Cette brochure doit étre
considérée comme faisant
partie intégrante de
'appareil et par conséquent
elle doit étre conservée pour
étre  utilisée comme
référence jusqu'au déman-
télement final et & la mise &
la ferraille de la machine.

OU ET COMMENT CONSERVER
CE MANUEL

Ce manuel doit éfre
conservé dans un lieu
protégé et au sec et sa
consultation doit toujours
étre possible.

En cas d'échange d'in-
formations avec le personnel
d'assistance technique
autorisé, signaler les données
contenues dans la plaque et
le numéro de série de
I'appareil.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Das vorliegende Benutz-
erhandbuch enthdlt sdm-
tliche Anleitungen fOr
Installation, Anwendung und
Wartung des Gefrdanke-
Dispenser Mod. VL 112, VL
223, VL 334, VL 446 , VL 125,
VL 250, VL 234, VL 346'.

Das vorliegende Benutz-
erhandbuch ist fOr die
Anwender des Getranke-
auvtomaten bestimmt, die im
Sinne ihrer Befugnisse
verpflichtet sind, das Perso-
nal for die Wartung des
Getrénkedispenser anzuler-
nen, oder die direkt operativ
in den Automaten eingre-
ifen.
Es handelt sich dabeium die
folgenden Personen:
-FOhrungskrafte; Betrieb-
sleiter; Abteilungsleiter
- mit Transport, Lagerung,
Installierung, Anwendung
und Wartung des
Automaten beauftragte
Techniker, vom Zeitpunkt
des Verkaufs bis zur
Entsorgung des Dispenser.
- Installateure, Techniker und
direkte private Anwender

Der Text des vorliegenden, in
italienischer Sprache
verfaBten Benutzerhanbuchs
stellt die einzige rechtliche
Grundlage for die
Schlichtung eventueller
Kontroversen dar, die durch
eine unterschiedliche

Auslegun des in die

Sprachen der europdischen
Gemeinschaft Ubersetzien

Textes verursacht werden
kénnten.

Das vorliegende Benutz-
erhandbuch stellt ein
wesentlicher Bestandteil des
Getrankedispenser dar und
wird deshalb fir zukinftige
Bezugnahmen aufbewabhrt,
bis der Getrdnkedispenser
am Ende seiner Lebensdauer
entsorgt wird.

AUFBEWAHRUNG DES
BENUTZERHANDBUCHS
Bewahren Sie dieses
Benutzerhandbuch an
einem sicheren und
trockenen Ort auf, wo es fir
weiteres Nachschlagen
jeder Zeit zugé&nglich ist.
Sollten Sie sich fUr weitere
informationen Sie bitte die
Daten auf dem Typenschild
und die Seriennummer des
Getrdnkedispenser an.
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AGGIORNAMENTO DEL MA-
NUALE

Il manuale rispecchia lo sta-
to dell'arte al momento del-
limmissione sul mercato del-
I'apparecchio del quale &
parte integrante ed & con-
forme a tutte le leggi,
direftive, norme vigenti in
quel momento; non potra
essere considerato inade-
guato solo perché successi-
vamente aggiornatoin base
a nuove esperienze.

Eventuali modifiche, adegu-
amenti, ecc. che venissero
apportate agli apparecchi
commercializzati successi-
vamente saranno oggetto
direvisione del manuale che
rappresenta sempre comun-
que lo stato attuale dell'ar-
te dell'apparecchio stesso
che accompagna.

Eventuali integrazioni del
manuale che il costruttore ri-
terrd opportuno di inviare
agli utilizzatori dovranno es-
sere conservate insieme al
manuale di cui faranno par-
te integrante.

COLLABORAZIONE
L'UTILIZZATORE

CON

Il costruttore & a disposizione
della propria clientela per
fornire ulteriori informazioni e
per considerare proposte di
miglioramento al fine diren-
dere questo manuale piu ri-
spondente alle esigenze per
le quali & stato preparato.

In caso di cessione del distri-
butore, che dovra essere
sempre accompagnata dal
manuale d'uso, I'utilizzatore
primario & invitato a segna-
lare al costruttore lindirizzo
del nuovo utilizzatore
offinché sia possibile rag-
giungerlo con eventuali co-
municazioni e/o aggiorna-
menti ritenuti indispensabili.
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MANUAL UPDATING

This manual has been written
considering the state of the
art of the machine it
describes, and of which it is
an integral part, at the time
the machine is brought onto
the market. the manual
complies with all the laws,
directives and regulations in
force at that time; however,
it cannot not be considered
asinadequate only because
of subsequent updatings
according tfo new expe-
riences.

Any changes, adjustments
etc, carried out on dispenser
sold at a later time will be
added to the manual, that
will,  however, always
represents, the current sto-
te of the art of the unit it is
matched with.

Any supplements that the
manufacturer thinks advi-
sable to send to the users
must be kept together with
the original manual and be
considered as an integral
part of it.

COOPERATING WITH THE
USER

The manufacturer is at his
customers' disposal for
further information and is
also wiling to consider any
proposal made to improve
this manual and make it
more suitable for the
purposes it has been
intended for.

In case the dispenser is sold
to another user, the manual
must be given to the new
owner. The original user is
kindly asked to inform the
manufacturer of the name
and address of the new
owner, so that the
constructor can send to the
latter any kind of information
and/or updates he thinks
indispensable.

MISE A JOUR DU MANUEL

Ce manuel reflete I'état de
I'appareil dont il fait partie
intégrante au moment de
I'introduction de la machine
surle marché et il est confor-
me d toutesles lois, directives
et normes en vigueur a ce
moment ; il ne pourra pas
étre considéré comme
inadéquat simplement du
fait d’avoir été mis & jour par
la suvite sur la base de
nouvelles expériences.

Les modifications et les
adaptations éventuelles etc.
qui pourraient étre ap-
portées aux appareils
commercialisées par la suite
feront I'objet d'une révision
du manuel quireprésente de
toute fagon et toujours I'état
courant de I'appareil &
laquelle il est joint.

Les ajouts éventuels au
manuel que le constructeur
estimera opportun d'en-
voyer aux utilisateurs
devront étre conservés avec
le manuel dont ils feront
partie intégrante.

COLLABORATION
L'UTILISATEUR

AVEC

Le constructeur est a la
disposition de sa clientéle
pour fournir d'autres
informations et pour
considérer des propositions
d'amélioration afin de
rendre ce manuel plus
adapté a répondre aux
besoins pour lesquels il a été
rédigé.

En cas de cession de
I'appareil, qui devra toujours
étre pourvue de son manuel

d'emploi, le premier
utilisateur est invité a&
communiquer au con-
structeur 1'adresse du

nouvel utilisateur afin qu’il
soit possible de Iui envoyer
des communications éven-
tuelles et/ou les mises & jour
estimées indispen-sables.

ANPASSUNG DES
BENUTZERHANDBUCHES

Das Benutzerhandbuch
entspricht dem letzten Stand
der Technik des Gerdt, von
dem es ein wesentlicher
Bestandteil darstellt. Es ist im
Sinne der geltenden
Gesetze, Richtlinien und
Vorschriften verfaBt worden
und  wird nicht als
unangemessen beurteilt,
wenn es in der Folge
aufgrund der gesammelten
Erfahrungen auf den letzten
Stand gebracht wird.
Jedes Mal, wenn Ande-
rungen, Anpassungen usw.
an Gerdt vorgenommen
werden, die erst in der Folge
auf den Markt gebracht
werden, werden ebenfallsim
Benutzerhandbuch
aufgenommen, daB auf
jeden Fall dem letzen Stand
der Technik entspricht.
Eventuelle Integrierungen
des Handbuches, die der
Hersteller dem Benutzer zur
VerfGgung stellen will, sollten
zusammen mit diesem
Handbuch aufbewahrt
werden, von dem sie ein
wesentlicher Bestandteil
darstellen.

KUNDENBEISTAND

Der Hersteller steht seiner
Kundschaft gerne zur
VerfOgung, um weitere
Informationen zu erteilen
und um Vorschldge for eine
Verbesserung des Benutz-
erhandbuches zu bewerten,
um es immer zwegmdéBiger
zu gestalten,

Im Falle eines Weiter-
verkaufs des Getrénkebe-
halters  wird  der  urs-
prungliche Besitzer dem
Hersteller Name und Adresse
des Kaufers mitteilen, damit
ihm Mitteilungen und/oder
Unterlagen zugestellt
werden kénnen.

Das Benutzerhandbuch wird
dem neuen Besitzer
zusammen mit dem Gerdt
Ubergeben.

PROMEK



GARANIZIA DEL COSTRUT-
TORE

L'utilizzatore per poter usufru-
ire della garanzia fornita dal
costruttore deve osservare
scrupolosamente le precau-
zioni indicate nel manuale
ed in particolare:

-operare sempre neilimiti di
impiego dell’apparecchio;
-effettuare sempre una co-
stante ed accurata manu-
tenzione;

Il costruttore declina ogni
responsabilitd, diretta ed in-
direfta, derivante da:

- inosservanza delle istruzio-
ni ed uso dell'apparec-
chio diverso da quello
previsto nel manuale
d'uso;

- uso da parte di personale
non addestrato e che non
abbia letto e compreso a
fondo il contenuto del ma-
nuale;

- uso contrario alle leggi na-
zionali sulla sicurezza e
sull'antinfortunistica;

- difetti di tensione e di ali-
mentazione elettrica.

-uso non conforme a
normative specifiche vi-
genti nel paese di installa-
zione;

- modifiche effettuate sul-
I'apparecchio e non auto-
rizzate;

- riparazioni non autorizzate;

- eventi eccezionali.

La cessione dell'apparec-
chio ad wun secondo
utilizzatore prevede anche
la consegna del manuale.

La mancata consegna del
manuale fa automatica-
mente decadere la respon-
sabilitd del costruttore relati-
vamente al corretto uso
dell’apparecchio stesso.

Qualora il distributore venis-
se ceduto ad un secondo
utilizzatore in un paese CEE
di lingua diversa sard re-
sponsabilita dell'utente pri-
mario fornire una traduzione
fedele del presente manua-
le nella lingua del paese in
cui lo stesso si troverd ad
essere impiegato.

PROMEK

MANUFACTURER WARRANTY

In order for the user to
benefit from the warranty
provided by the manu-
facturer, he must carefully
follow all the precautions
listed in this manual and in
particular:

-always respect the unit
operation limits

-always carry out a careful
and regular maintenance

The manufacturer disclaims
any direct or indirect
responsibility arising from:

-non-observance of the
instructions; using the
dispenser in a different way
compared to that provided
for by the instruction
manval;

-use of the dispenser by
personnel who has not read
or fully understood the
manual contents;

- use of the machine whichis
not compliant to the
national laws on safety and
accident prevention norms;

- use of a wrong or defective
voltage or feeding;

- use of the machine which is
not compliant to the
specific regulations in force
in the country of installation;

-unavuthorized technical
modifications on the
dispenser;

- unauthorized repairs;

- exceptional events;

In case the dispenser is sold
to another user within the EC,
the manual has to be
handed over to the new
owner. The non-delivery of
the manual to the new
owner makes the manu-
facturer disclaim any
responsibility for damages or
problems relating to the
correct use of the unit.

In the event that the
dispenser is sold to a user
operating in a country,
within the EC, speaking a
different language, the
original user shall be
responsible for sending to
the new owner a faithful
franslation of the manual in
the language of the country
in which the dispenser will be
used.

GARANTIE
DU CONSTRUCTEUR

Pour pouvoir jouir de la
garantie fournie par le
constructeur, I'utilisateur doit
respecter scrupuleusement
les précautions indiquées

dans ce manuel, et
notamment :

-travailler toujours en
respectant les limites

d'emploi de I'appareil ;
-effectuer toujours un
entretien constant et soigné.

Le constructeur décline
toute responsabilité, directe
et indirecte, découlant :

-du non respect du mode
d’emploi et d'une utilisation
de I'appareil autre que cel-
le qui est prévue dans le
manvuel d’empiloi ;

- de I'vtilisation de la part de
personnel n’ayant pas lu et
bien compris tout le contenu
du manvel ;

-d'une  utilisation de
I'appareil contraire aux lois
nationales sur la sécurité et
les accidents sur le lieu de
travail ;

-e défauts de tension et
d'alimentation électrique ;
- d'une utilisation non confor-
me aux normatives spé-
cifiques en vigueur dans le
pays o0 l'appareil est

installée ;

- de modifications apportées
& l'appareil et non
autorisées ;

- de réparations non auto-
risées ;

-d’'événements
tionnels.

excep-

La cession de I'appareil d un
autre utilisateur suppose
également la remise du
manuel correspondant.

La non livraison du manuel
annule automatiquement la
responsabilité du con-
structeur concernant I'util-
isation correcte de
I'appareil.

Au cas ou I'appareil serait
cédée & un autre utilisateur
au sein de la CE dans un pays
de langue différente, le
premier utilisateur est tfenu
a fournir une traduction
fidele de ce manuel dans la
langue du pays ou I'appareil
sera utilisée.

GARANTIEUBERNAHME DES
HERSTELLERS

Das Gerd&t  Hersteller
garantiert fUr dieses Gerat
nur unter BerUcksichfigung
der im Benutzerhandbuch
enthaltenen Anweisungen,
und vor allem in folgenden

Fallen:

- Das Gerdt sollte nur in den

Grenzen seines Anwendun-

gsbereichs eingesetzt wer-

den;

-Die Wartung sollte regel-

mdaBig und sorgfaltig

ausgefihrt werden;

Der Hersteller haftet nicht fUr

Schéden, die auf folgende

Ursachen zurUckzufUhren

sind:

-Nichtbeachtung dieses
Benutzerhandbuches oder
unzweckmaBige und nicht
mit dem Bunutzerhandbuch
vorgesehene Anwendung;

- Bedienung durch Personal,
das dieses Benutzer-
handbuch nicht gelesen
und seinen Inhalt nicht
verstanden hat;

-Einsatz das Gerat unter
Nichtbe-achtung der
gdngigen Vorschriften fir
Sicherheit und
Unfallverhitung;

-Mangelhafte AnschluB-
spannung und Strom-
zufihrung;

- nicht konformer Einsatz des
Getrankeavtomaten mit
den geltenden technischen
oder sicherheitstechischen
Anfor-derungen des
Landes, in dem der Gerdt
eingesetzt wird;

-Anderungen am Gerat
durch nicht avutorisierte
Werkstatten;

- Nicht genehmigte Repara-
turen;

-AuBergewodhnliche
Vorfdlle.

Bei Weiterverkauf das Gerdat

wird auch das Benutz-

erhandbuch Obergeben. Die
nicht statt-gefundene

Ubergabe des Benutz-

ershandbuchs enthebt den

Hersteller jeder Haftung

beziglich einer nicht den

Anweisungen entfsprechen-

den Anwendung des

Gerdtes.

Solite das Gerdt einem

Nachbesitzer in einem

anderssprachigen Land

innerhalb der EG weiter-
verkauft werden, ist der
ursprungliche Besitzer daflr
verantwortlich, eine diesem

Benutzerhandbuch getreue

Ubersetzung in die Sprache

des Landes zu liefern, in dem

das Gerdt in Betrieb gesetzt
wird.
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INFORMAZIONI PRELIMI-
NARI

TARGHE - MARCATURE DI
CONFORMITA'

Il distributore di bevande &
costruito conformemente
ai requisiti essenziali di sicu-
rezza prescritti dalle se-
guenti Direttive: Direttiva
Bassa Tensione (DBT) 73/23
CEE, 93/68; Direttiva Com-
patibilitd Elettromagnetica
(EMC) 89/336 CEE-92/31 CEE
- 93/68 CEE. Le prove e le
verifiche sono state esegui-
te in accordo alle seguenti
norme: EN 60335-2-75 (Sicu-
rezza Elettrica}, EN 55014-1
(Compatibilitd Elettroma-
gnetica).

Nella posizione di cui al det-
taglio (A) di fig. 1(a secon-
da del modello di distributo-
re) & apposta la targa con
gli estremi d'identificazione
del costruttore, dell'appa-
recchio e la marcatura CE.
In posizione (B}, una targa
autoadesiva informativa.

Leggibilitd e conservazione
delle targhe

Le targhe devono essere
sempre conservate leggibi-
li relativamente a tutti i dafi
in esse riportati provveden-
do periodicamente alla loro
pulizia.

ATTENZIONE: Le targhe sud-
dette non deve essere ri-
mosse o0 coperte con altre
targhe.

PRELIMINARY INFORMA.-
TION

PLATES - COMPLIANCE TAGS

This beverage dispenser has
been manufactured in
compliance with the
fundamental safety requi-
rements set forth in the
following Directives: Low
Tension Directive (LTD) 73/23
CEE, 93/68; Electromagnetic
Compatibility Directive
(ECD) 89/336 CEE-92/31 CEE
- 93/68 CEE. All tests and
controls have been carried
out in compliance with the
following regulations: EN
60335-2-75 (Electric Safety),
EN55014-1 (Electromagne-
fic Compatiblity).

A data plate carrying all
information about the
manufacturer, the dispenser
and the EC marking is
attached in the position
shown in detail (A} of figure
1 {according to the model
of the dispenser).

In position (B) there is a self-
adhesive data plate.

Plates readibility and pre-
servation

All data written on the
plates must always be
readable; it is advisable,
therefore, to clean them
regularly.

WARNING: The above
mentioned plates must not
be removed, replaced or
covered by other plates.

Serial number
Model

VOLT 230 v 50 Hz

Refr. Gas 134a  gr.

PROMEK s.r.l. s

climatic class N

€|

VA max

J
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INFORMATIONS
PREALABLES

PLAQUES - MARQUES DE
CONFORMITE

Ce distributeur de boissons
est fabriqué conformément
aux conditions de sécurité
prescrites dans les directives
suivantes: Directive Basse
Tension (DBT) 73/23 CEE, 93/
68; Directive Compatibilité
Electromagnétique (EMC)
89/336 CEE - 92/31 CEE - 93/
68 CEE. Les essais et les
vérifications ont  été
effectués conformément
aux normes suivantes: EN

60335-2-75 (Sécurité
Electrique), EN 55014-1
(Compatibilité Electroma-
gnétique).

A la position illustrée dans le
détail (A) de la figure 1 (en
fonction du modele de
distributeur) est appliquée la
plague avec les données
d'identification du fa-
bricant, de I'appareil et la
marque CE. A la position (B},
una plague autocollante
d’information.

Lisibilité et conservation des
plaques

Il est nécessaire de nettoyer
périodiquement les plagues
afin que toutes les données
qgu'elles contiennent soient
toujours lisibles.

ATTENTION : Ne pas retirer ni
couvrir ces plaques par
d’autres plaques.

VORBEMERKUNGEN

TYPSCHILD UND
KONFORMITATSMARKIERUNGEN

Das Gerdt wurde gemaB
der wesentlichen Sicher-
heitsanforderungen
folgender Richtlinien
hergestellt:

Niederspannungsrichtlinie
EG 73/23, 93/68 und
Richtlinie fUr elektromagne-
tische Kompatibilitat EG 89/
336 - EG 92/31 - EG 93/68.
Alle Tests und PrUfungen
wurden gemd&B folgender
Normen durchgefUhrt: EN

60335-2-75  (Elekirische
Sicherheit), EN 55014-1
(Elektromagnetische Kom-
patibilitét).

An der mit (A, siehe Abb. 1)
bezeichneten Stelle wird das
Typenschild mit den Daten
des Herstellers, der Gerét
und der EC-Markierung
angebracht.

An der Stelle (B) wird ein
selbstklebendes Informa-
tionsschild angebracht.

Lesbarkeit und Aufbewah-
rung des Schilder

Die Schilder regelmd&Big
reinigen, damit die Daten
auf ihnen immer leserlich
bleiben.

ACHTUNG: Diese Schilder
durfen nicht entfernt oder
mit anderen Schildern
bedeckt werden.

ATTENZIONE
Non togliere I'agitatore
durante il iempimento
del contenitore

ACHTUNG
Waehrend das
Nachfullen
nicht das Ruehrwerk
abnehmen

ATTENTION
While filling the bowl
do not remove the

stiring paddles

ATTENTION
Ne pas deplacer
I'agitateur pendant le
remplissage du bac

PROMEK



IMBALLAGGIO

Gli apparecchi sono forniti
con imballo standard (non
impermeabilizzato), even-
tuali imballi speciali posso-
no essere predisposti su ri-
chiesta ed in tal caso sono
fornite istruzioni particolari
sullimballo.

Sull'imballo (quando neces-
sario) sono riportate le se-
guenti indicazioni:

- tipo apparecchio ed estre-
mi identificativi;

- peso lordo;

- eventuali istruzioni per la
movimentazione

Imballo standard

L'imballo standard & costitu-
ito da una scatola di carto-
ne; I'apparecchio e protet-
to con un involucro in
politene ed & bloccata con
sagome di cartone opportu-
namente studiate.
L'imballo, al ricevimento,
deve risultare integro, cioe:
-non deve presentare segni
d'urto o rotture:;

-non deve presentare segni
che possano fare supporre
che lo stesso sia stato espo-
sto a fonti di calore, gelo,
acqua, ecc.;

-non deve presentare segni
di manomissione.

STOCCAGGIO

Lo stoccaggio pud essere
effettuato al ricevimento
del’apparecchio ed & con-
sentito per un periodo mas-
simo di 1 anno a condizione
che:

-I"imballo al ricevimento ri-
sulti integro come previsto
al paragrafo precedente.
Qualora si riscontrassero si-
tuazioni non conformi a
qguanto detto occorrerd li-
berare il distributore dall'im-
ballo, verificarne lintegritd
e ripristinare un imballo nuo-
vo.

-il luogo di stoccaggio sia un
ambiente chiuso con tem-
peratura:

non inferiore ai +5°C, non
superiore ai +40 °C e con un
tasso di umidita che non su-
peri il valore di 80%
-l'eventuale imballo nonrisul-
fi sottoposto ad urti, a vibra-
zioni, a carichi sovrastanti,
ecc.

PROMEK

PACKAGING

The unifs are supplied with
our standard packaging
(not waterproof}. A specially-
designed packaging can be
provided by the manufac-
furer on request and, in this
case, special instructions are
printed on the packaging
itself.

When  necessary
packaging carries
following information:
-unit model and identifi-
cation data

-gross weight

-any instructions for the unit
handling

the
the

Standard packaging

The standard packaging is
made out of a cardboard
box; the unit is wrapped in a
polythene sheet and it is
properly locked.

Upon receipt of the unit the
packaging must be intact,
i.e.

-it must not be forn, cracked

or show sign of bumps

-it must not show signs of
exposure to heat, cold,
water, etc.

-it must not show signs of
being tampered with

STORAGE

The unit can be stored on
receipt for a maximum
period of one year provided
that:

-the packaging is infact as
specified in the previous
paragraph.

If the above mentioned
conditions are not met,
unwrap the unit, make sure
it is not damaged and wrap
it in a new packaging

-the storage area must be an
indoor environment with a
temperature:

not below +5 °C and not
exceeding +40 °C, and with
a humidity rate not
exceeding 80%

-the packaging has not been
subjected to bumps,
vibrations or covered by
piled loads etc..

EMBALLAGE

Les appareils sont fournies
avec un emballage
standard (non impermé-
abilisé).

Des emballages spéciaux
peuvent éventfuellement
étre utilisés & la demande du
client et dans ce cas des
indications spéciales sur
I'emballage sont fournies.
Sur I'emballage (si néces-
saire) sont indigquées les
données suivantes :

-type d'appareil et don-
nées d'identification ;
-poids brut et instructions
éventuelles pour la
manutention.

Emballage standard
L'emballage standard est
constitué d'une boite en
carfon; 'appareil est
protégée par une enve-
loppe en polythéne. A la
réception I'emballage doit
éfre intact, c'est-a-dire :

-il ne doit pas présenter de
sighes de choc ou de

VERPACKUNG

Das Gerdte werden in einer
Standardverpackung gelie-
fert.

Spezialpackungen kénnen -
auf Antrag vorbereitet
werden. In diesem Fall stehen
auf der Packung besondere
Anweisungen.

Falls erforderlich sind
folgende Hinweise ange-
geben; Gerat-typ und Identi-
fikationsangaben; Brutto-
gewicht; evt. Anweisungen
fOr innerbetrieblichen Tran-
sport.

Standardverpackung

Die Standardverpackung
besteht aus einer Pap-
pschachtel; das Gerdt ist
durch eine Poly&thylenhulle
geschitzt.

Bei Erhalt der Ware muB die
Verpackung intakt sein, d.h.
sie darf;

-keine Zeichen von erlit-

cassures : il ne doit_pas
présenter de signes pouvant
faire penser que I'emballage
a été exposé a des sources
de chaleur, gel, eau, efc. ;

-ne doit pas présenter de
signes d'ouverture.

MAGASINAGE

Le magasinage peut étre
effectué & la réception de
'appareil et est permis
pendant 1 an au maximum,
pourvu que I'emballage soit
intact & la réception,
comme prévu dans le
paragraphe précédent. Au
cas ou des situations non
conformes & ce qui est écrit
plus haut seraient relevées,
il faudra retirer I'emballage,
vérifier que I'appareil soit
infacte et mettre un
emballage nouveau.
-I'endroit de magasinage soit
un lieu fermé avec une
température:

non inférieure a +5 °C, non
supérieure a +40 °C et avec
un taux d'humidité ne
dépassant pas 80%.
-I'emballage éventuel ne
soit pas soumis & des chocs,
& des vibrations, & des poids
situés au-dessus, etc.

tenen Schldgen oder RiBen
aufweisen; nicht Hitzquellen,
Eis, Wasser ausgesetzt
worden sein; nicht unbefugt
gedifnet worden sein.

LAGERUNG

Die Lagerung kann gleich bei
Erhalt der Ware erfolgen und
Lagerungszeit ist unter
BerUcksichtigung folgender
Bedingungen bis zu einem
Jahr méglich:

-Bei Erhalt der Ware solite die
Verpackung intakt sein (wie
im vorigen Paragraph
erkiart).

Sollten diese Bedingungen
nicht eingehalten worden
sein, wird das Gerat aus der
Verpackung entfernt und
seinen Zustand Uberprift.
Dann wird das Gerdt mit
einer neuen Verpackung
versehen.

-Das Lager sollte ein
geschlossener Raum mit:
einer Temperatur zwischen
+5°C + +40 °C und bei einem
Feuchtigkeitsbehalt von 80%;
- Die Verpackung zeigt keine
Schaden auf, die auf
Schlagen, StéBe, und auf
daraufliegende Lasten
zurlckzufUhren sind.
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ISTRUZIONI PER LA RIMOZIO-
NE E LO SMALTIMENTO DEL-
L'MBALLO

-Aprire limballo ed accede-
re all’apparecchio;
Recuperare i documenti a
corredo della fornitura veri-
ficando che non cisiano dif-
formitd tra quanto riportato
sui documenti di spedizione
e quanto contenuto nel-
I'eventuale imballo stesso;
-Smaltire limballo.

Attenzione: | componenti
l'imballo sono prodotti
assimilabili ai normali rifiuti
solidi urbani quindi possono
essere smalfiti senza alcuna
difficoltd.

Si consiglia di smaltire sepa-
ratamente i prodotti (raccol-
ta differenziata) per un ade-
guato riciclaggio attenen-
dosi comungue alle
normative specifiche vigen-
ti nel luogo d'installazione.

NON DISPERDERE | PRODOTTI
DELL'IMBALLO NELL'AMBIEN-
TE.

CONTROLLO DELL’APPAREC-
CHIO E CORREDO DI
FORNITURA

Il distributore e relativo cor-
redo di fornitura (come con-
cordato con il costruttore)
devono risultare in perfetto
stato di conservazione.

La fornitura & sottoposta pri-
ma della spedizione ad una
accurata procedura di con-
frollo tuttavia & sempre
consigliabile verificare che
la stessa sia completa ed in
ordine al momento della ri-
cezione del materiale.

In caso di difetti e/o
incompletezze fare comuni-
cazione immediata al
costruttore ed attenersi alle
sue istruzioni prima di proce-
dere alla messa in servizio
del distributore.

MOVIMENTAZIONE

Gli apparecchi possono es-
sere movimentati manual-
mente;_i modelli con massa
superiore ai 30 kg devono
obbligatoriamente essere
movimentati da due perso-
ne.

Accertarsi dell'idoneita del
piano di appoggio e delle
strutture portanti ove sarain-
stallato I'apparecchio.
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REMOVAL AND DISPOSAL OF
THE PACKAGING

-Open the packaging and
clear the unit.

Check the attached
documents and make sure
they correspond to what is
stated on the shipping
documents and to what is
prinfed on the packaging
itself.

-Dispose of the packaging.

WARNING: all packaging's
components can be
disposed of without any
problem since they are
perfectly similar to the
normail solid waste products.
It is advisable to dispose of
the different products
separately (waste selection)
to make possible an
adequate recycling proce-
dure possible, in compliance
with the specific regulations
of the area of installation.
DO NOT DISPERSE THE
PACKAGING PRODUCTS IN
THE ENVIRONMENT

CHECKING THE DISPENSER
AND THE SUPPLIED MATERIAL

The unit and the relevant
supplied material (as agreed
on with the manufacturer)
must be perfectly intact and
in a good state of
preservation.

Before shipment the
machine is carefully tested
and checked. However, it is
always advisable to check,
on receipt, that everything
isin order and that the supply
is complete.

If the supply is defective
and/or not complete, inform
immediately the manufac-
turer and follow his
instructions before installing
and starting the dispenser.

DISPENSER’S HANDLING

The units can be handled
manually. Models weighing
more than 30 kg must
apsolutely be handled by

two people.

Check that the surface and
carrying structures on which
the unit will be installed are
adequate.

INSTRUCTIONS POUR L’EN-
LEVEMENT ET LA DESTRU-
CTION DE L'EMBALLAGE

-Ouvrir 'emballage pour
avoir acces a I'appareil ;
-Prendre les documents
fournis et vérifier que ce qui
est écrit dans les documents
d’expédition correspond &
ce qui est contenu dans
'emballage ;

-Détruire I'emballage.

Aftention: Les composants
de I'emballage sont des
produits considérés comme
des déchets solides urbains
ordinaires, par conséquentils
peuvent étre éliminés sans
aucune difficulté.

Il est conseillé d'éliminer
séparément les produits (tri
des déchets) pour qu’il soit
possible de les recycler, tout
enrespectant les normatives
spécifiques en vigueur dans
le lieu oU I'appareil est
installée.

NE PAS DISPERSER LES
PRODUITS DE L’EMBALLAGE
DANS L'ENVIRONNEMENT.

VERIFICATION DE L’APPAREIL
ET PIECES FOURNIES

L'appareil et les pieces
fournies correspondantes
(sur la base des accords pris
avec le constructeur)
doivent étre dans un état
parfait de conservation.
Avant la livraison, les pieéces
sont soumises 4 une
procédure de controle
soignée. Toutefois, il est
toujours opportun de vérifier
qgu’elles soient complétes et
en ordre au moment de la
réception du matériel.

En cas de défauts et/ous'ily
manque des piéces, il est
opportun de le com-
muniguer immédiatement
au constructeur et de
respecter ses indications
avant de mettre en marche
I'appareil.

MANUTENTION

Les appareils peuvent étre
déplacées manuellement ;
les modéles pesant plus de
30 kg doivent obligato-
irement étre déplacés par
deux personnes.

Vérifier que le plan d’appui
et les structures de soutien ou
serainstallée I'appareil soient
adaptés.

VERPACKUNGSENFERNUNG
UND -ENTSORGUNG

- Verpackung 6ffnen und
Gerdét freilegen;
-Beigelieferte Dokumen-
tation herausneh-men und
Uberprifen, ob das
Begleitpapier dem Ver-
packungsinhalt entspricht;
-Verpackung entsorgen.

Achtung: Die Verpackung
besteht aus normalen
wiederverwertbaren
Materialien und kann
deshalb problemlos entsorgt
werden.

FUr eine angemessene
Wiederverwertung  der
Abfalle ist es emp-
fehlenswert, die Abfdlle
getrennt zu sammeln und zu
entsorgen (getrennte
MUllabfuhr}. Dabei die for
den Aufstellungsort gelten-
den Vorschriften beachten.
UMWELT NICHT MIT VER-
PACKUNGSMATERIAL
BELASTEN

UBERPRUFUNG DES GERATES
UND DES MITGELIEFERTEN
ZUBEHORS

Das Gerdt wund das
beigelieferte Zubehor (je
nach Vereinbarungen mit
dem Hersteller) mUssen im
einwandfreien Zustand sein.
Der Getrénkeautomat wird
vor der Lieferung eingehend
getestet. Es ist jedoch
empfehlenswert, bei der
Lieferung zu Gberprifen, daB
sowohl das Gerét als auch
das mitgelieferte Zubehdrim
guten Zustand und komplett
sind.

Im Falle von Mdngeln und/
oder fehlenden Teilen sofort
den Hersteller bena-
chrichtigen und auf seine
Anweisungen warten, bevor
der Getrdnkeautomat in
Betrieb gesetzt wird.

INNERBETRIEBLICHER
TRANSPORT

Das Gerét kann ohne
maschinelle Hilfe inne-
rbetrieblich transportiert
werden. Die Modelle, die
schwerer als 30 Kg sind,
mussen unbedingt von zwei
Leuten transportiert werden.
Stellen Sie sicher, daB
Plattform und Traggerist
geeignet sind.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
E CONFIGURAZIONI

Gli apparecchi distributori
oggetto del presente ma-
nuale destinati alla mescita
dibevande fredde non gas-
sate come meglio descritto
ai paragrafi che seguono
sono essenzialmente costi-
tuite da:

-una struttura in lamiera
d’acciagio inossidabile pres-
sopiegata che inferiormen-
te realizza una base di ap-
poggio con piedini di soste-
gno regolabili sulla quale
sono localizzati tuttii compo-
nenti costituenti un equipag-
giomento frigorifero; supe-
riormente un inserto in mate-
riale termoplastico supporta
uno o piu cilindri in acciaio
inox a doppia camera
(evaporatori del gruppo fri-
gorifero), unitd per I'azio-
namento di agitatore a
pala e la/le vasche prodot-
to;

-un gruppo frigorifero con
condensatore raffreddato
ad aria a mezzo elet-
froventilatore, termostato
regolabile per il controllo
della temperatura;
-protezione perimetrale con
carterature in acciaio inos-
sidabile provviste di griglie di
aerazione per un'ottimale
funzionamento dell'impion-
fo produzione freddo.
-equipaggiamento elettrico
comprendente i dispositivi di
comando impianto frigorife-
ro ed azionamenti per I'agi-
tazione del prodotto; le mac-
chine sono provviste di cavo
di alimentazione della lun-
ghezzadica. 1,50 m,

Gli apparecchi distributori
sono commercializzati in
configurazioni diverse con
una o piv vasche di capaci-
t& 12 o 25 litri cadauna (ve-
dere tabella seguente ‘Dati
tecnici’).

Le configurazioni previste
degli apparecchi sono le
uniche ammesse dal costrut-
tore; ogni alira configurazio-
ne deve essere preven-
tivamente concordata e in
tal caso € oggetto di allega-
to al presente manuale.
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CONFIGURATION
TECHNICAL FEATURES

AND

The units described in this
manual are manufacturedin
order to dispense non-
carbonated cold drinks, as
indicated in the following
paragraphs and are
basically composed of:

-a press-formed stainless
steel sheet structure, that,
on the bottom part, forms a
solid base provided with
adjustable support feet,
which bear the weight of all
cooling equipment; on the
fop there is a thermoplastic
structure, that supports one
or more double chamber
stainless steel cylinders
(which act as evaporation
valves for the cooling unit),
the power unit for the
activation of the stirrers and
the product tank/s.
-acooling unit equipped
with a condenser cooled by
air by means of an electric
fan and an adjustable
thermostat for temperature
controlling;

-outer protection made out
of stainless steel panels
equipped with ventilation
grids needed for the optimail
functioning of the cooling
unit.

-electric equipment inclu-
ding the control devices for
the cooling unit and the
product mixing equipment;
the dispensers are also
equipped with a cable 1.50
m.

Our units are marketed
according to different
configurations. They can be
equipped with a blade
stiming device, with one or
more tanks with a capacity
of 12 or 25 liters each (see
following table “Technical
data").

The manufacturer admits
only the originally designed
configurations; all other
custom-made configurations
must be previously discussed
and accepted and,
therefore, described in an
appendix to the manual.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES ET CONFI-
GURATIONS

Les appareils faisant I'objet
de ce manuel congues pour
la distribution de boissons
froides non gazeuses,
comme mieux décrit aux
paragraphes suivants, sont
constituées essentiellement
de:

-une structure en téle d'acier
inoxydable pliée sous
pression avec une base
d’appui pourvue de pieds
de soutien réglables sur
laguelle sont placés tous les
composants constituant un
équipement frigorifique ;
dans la partie supérieure,
une pieéce en matiére
thermoplastique soutient un
ou plusieurs cylindres en
acier inoxydable ou double
chambre (évaporateurs du
groupe frigorifique), les
éléments pour |'action-
nement des agitateurs et le/
s bac/s des produits ;

-un groupe frigorifique avec
condensateur refroidi par air
au moyen d'un électro-
ventilateur, un thermostat
réglable pour le contréle de
la température ;

-une protection extérieure &
|'aide de carters en acier
inoxydable pourvus de grilles
de ventilation pour le
fonctionnement optimal de
I'équipement de production
du froid ;

-un appareillage électrique
comprenant les dispositifs de
commande du groupe
frigorifique et les éléments
d’'actionnement des agita-
teurs du produit; les
machines sont dotées d'un
céble d'alimentation de 1,50
m de long environ.

Les appareils sont com-
mercialisés dans des
configurations différentes:
avec agitateur de produit,
avec un ou plusieurs bacs de
12 ou 25 litres de capacité

chacun (voir tableau
suivant “ Données tech-
niques ").

Les configurations prévues
des appareils sont les sevles
admises par le constructeur;
tous les autres configuration
doivent étre établie préa-
lablement avec le
constructeur et dans ce cas
elle fera I'objet d'un annexe
a ce manvel.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
UND GESTALTUNG

Dieses Benutzerhandbuch ist
fUr das AusgieBen von kalten
kohlensdurefreien
Getrénken vorgesehen. Im
wesentlichen bestehen
diese Getréinkeautomaten
aus:

-eine Tragstruktur aus
rostfreiem pressgebogenem
Blech mit verstellbaren
FUBen. Auf dieser Tragstruktur
befinden sich die
Bestandteile des Kihl-
systems. Auf einem Einsatz
aus einer termoplastischen
Mischung sind ein oder
mehrere  Zylinder aus
rostfreiem Stahl, oder
Doppelhdlter (Verdampfer
der KoOhlgruppe), eine
Betriebseinheit zur Betdt-
igung der Schaufel
vorrichtung und ein oder
mehrere Getrénkebehdlter
befestigt.

-eine KUhleinheit mit durch
LuftkGhlung oder durch
GeblaseluftkUhlung abge-
kOhitem Kondensator und
einstellbarem Thermo-stat;
wird deshalb fir zukUnftige
Bezugnahmen aufbewahrt
-AuBeres Schutzgehd&use aus
rostfreiem Stahl mit
BelUfttungsgitter fUr die
optimale Funktion des
KUhisystems;

-die elektrische AusrUstung,
bestehend aus einer
Vorrichtung fir den Antrieb
des KUhlsystems und der
Mischvorrichtung und einem
etwa 1,50 m ausgerUstetes
Speisekabel.

-Die Gerdt ist in verschie-
denen AusfOhrungen erhdi-
tlich, mit Schaufel mischer,
mit einem oder mehreren
Getrénkebehdlter.

Die einzelnen Behdlter
haben eine Kapazitét von 12
oder 25 Liter (siehe Tabelle
unter ,Technische Daten").

Nur die vom Hersteller
vorgesehenen Ausfilhrungen
sind zugelassen; alle andere
Ausfihrungen mussen mit
dem Hersteller abgespro-
chen werden und werden
dann eventuell in einer
Anlage zu diesem Bedien-
erhandbuch ausfihriich
erklart.
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